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TECHNISCHE DATEN
Modellname: TM600
Bedienung: Folientastatur mit Ein/Aus Taste, 2x Auswahl- und 4x Funktionstasten 
Optische Rückmeldung: 4x LED‘s (RGB) 
Frequenz: 2,4 GHz (Bluetooth 5.0)
Reaktionszeit: ca. 50ms
Antenne: intern
Sendeleistung: +8dBm
Arbeitsbereich: ca. 100m (umgebungsabhängig)
Spannungsversorgung: nominal 3,7 Vdc (interner Akku)
Akkutyp: Lithium-Ion-Polymer (wiederaufladbar)
Akkukapazität: 1350mAH (≥ 80% nach 300 Ladezyklen; ≥ 60% nach 500 Ladezyklen) 
Stromverbrauch: ca. 60mA im eingeschalteten Zustand
Ladeanschluss: USB-C
Gewicht: 113g inklusive Gürtelclip
Gehäusematerial: ABS
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Temperaturbereich Ladevorgang: +5°C bis +35°C
Arbeitshöhe: 2000m über NN
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ICARUS blue® ist eine Produktserie der ICP Group, produziert und lizenziert durch die ICP Systems B.V., Handelsweg 48, 7451 PJ Holten, Nieder-
lande. Die ICARUS blue® Wortmarke ist eine eingetragene Marke der ICP GmbH, Manderscheidtstraße 8b, 45141 Essen. Die Bluetooth® Wort-
marke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch ICP Systems B.V. erfolgt unter 
Lizenz. Gezeigte Produktbilder sind digitale Renderings. Die späteren Serienprodukte können hiervon abweichen. Alle Angaben unverbindlich. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.icarus-blue.com
 
KONTAKT VERTRIEB D/A/CH
ICP Intelligent Creative Products GmbH
Herr Dennis Hoffjan, +49 (0) 201 498 69 704, sales@icpgroup.de


