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TECHNISCHE GEGEVENS
Modelnaam: TM600
Bediening: Folie met Aan/Uit knop, 2x selectie- en 4x functieknoppen 
Optische terugmelding: 4x LED‘s (RGB)
Frequentie: 2,4 GHz (Bluetooth 5.0)
Reactiesnelheid: ca. 50ms
Antenne: intern
Transmissievermogen: +8dBm
Werkbereik: ca. 100m (omgevingsafhankelijk)
Voedingsspanning: nominaal 3,7 Vdc (interne batterij)
Batterijtype: Lithium-Ion-Polymer (oplaadbaar)
Batterijcapaciteit: 1350mAH (> 80% na 300 laadcyclus; > 60% na 500 laadcyclus) 
Stroomverbruik: < 60mA in ingeschakelde toestand
Nominale stroom: 2,5A per uitgang (maximaal 3,5A1)
Gewicht: 113g inclusief riemclip
Behuizing: ABS
Temperatuurbereik: -20°C tot +50°C
Temperatuurbereik bij lade: +5°C tot +35°C
Werkhoogte: 2000m boven NAP
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VOOR VERDERE INFORMATIE:
www.icarus-blue.com
 
CONTACT SALES:
ICP Systems B.V.
Alfred van der Laan, +31 (0) 548 374 991, sales@icpgroup.nl

ICARUS blue® is een product serie van de  ICP Group, geproduceerd en gelicenseerd door  ICP Systems B.V., Handelsweg 48, 7451 PJ Holten,
Nederland. De ICARUS blue® merknaam is een geregistreerde handelsnaam van ICP GmbH, Manderscheidtstraße 8b, 45141 Essen. De Blue-
tooth® merknaam en logo‘s zijn geregistreerde handelsnamen van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door ICP Systems 
B.V. is onder licentie. De getoonde productafbeeldigen zijn digitale renderings. Het latere serie product kan afwijken. Aan de informatie 
kunnen geen rechten ontleend worden.


